CASTELLANA DE SEGURIDAD

Y CONTROL S. A.




E ¢
ampliamente conocida
la efectividad del dioxido de
carbono para la extincion de incendios.
Los sistemas de CO2 de hoy en dia se
benefician de la experiencia acumulada en
miles de instalaciones realizadas en plantas
de energia, plantas industriales, refinerfas
de petroleo, industrias eléctricas,
embarcaciones v ci oian
Vorledad de ajeas

con riesgo.




Beneficios

@ Posibilidad de funcionamiento automatico sin depender de ninguna fuente exterior de energfa.

@ Todos sus componentes estdn totalmente cerrados.

@ No hay pesos que caigan.

# No hay discos de sellado para sustituir después de cada operacién.

¢ Todas las partes vitales en funcionamiento pueden ser facilmente probadas sin ser retiradas.

¢ Bajo coste.

¢ Facil recarga.

@ No requiere una presion extra para impulsar el agente a través de la tuberfa.

@ Sistema multifuncional: se puede utilizar en inundacién total, aplicacién local o sistemas con mangueras.

Aplicaciones tipicas

& Areas de almacenamiento de liquidos inflamables.
¢ Procesos de impresion.

¢ Tanques de enfriamiento.

¢ Conductos de salida de humos.

¢ Procesos de pintura.

¢ CPU/Falsos suelos de salas de ordenador.
¢ Subestaciones eléctricas de conmutacién.
¢ Freidoras/hornos.

¢ Campanas de cocina.

¢ Armarios eléctricos.

@ Centros de transformacion.

@ Etc.

El CO; es versatil

La accion tridimensional del diéxido de carbono significa que puede extinguir fuegos verticales y horizontales.
El gas se expande rapidamente y penetra en las obstrucciones y en las pequenas aberturas hasta alcanzar las 4reas
de riesgo mds inaccesibles y escondidas. ‘

El CO; es rapido vy eficiente

Los sistemas de dioxido de carbono de Castellana de Seguridad y Control utilizan valvulas de descarga
mayores permitiendo mayores flujos, algo fundamental en los sistemas de aplicacion local. Actdan rapidamente
en los primeros y cruciales segundos del fuego cuando una rapida respuesta marca la diferencia entre un pequefio
incidente y un desastre.

Actdan automaticamente los 365 dias del afio.

El CO» es limpio

EI CO; es un gas inerte, inodoro, incoloro, 1,5 veces mas pesado que el aire. Después de extinguir un
incendio no deja ninglin residuo, no provoca desorden, no ensucia, no deja dafios por agua, no causa dano
al resto de materiales y no contamina los alimentos. No es corrosivo y no conduce la electricidad, por lo
que puede ser utilizado con total seguridad en equipos eléctricos delicados, objetos artisticos de valor,
pinturas o manuscritos.

El CO; tiene un coste bajo

El di6xido de carbono es un producto comercial standard, con muchas otras aplicaciones y disponible en
todo el mundo. Debido a su uso universal se puede obtener a precios razonables. Esto es algo importante a la hora
de considerar las recargas frecuentes de los cilindros que puedan usarse en aplicaciones locales, donde pueda
haber conatos en intervalos cortos de tiempo.




SISTEMAS DE INUNDACION TOTAL

La accién tridimensional del diéxido de carbono significa que puede extinguir fuegos verticales y Los sistemas de
inundacién total extinguen fuegos creando una atmdésfera cargada de diéxido de carbono suficiente para evitar
que se produzca una combustion.

El sistema es completamente efectivo, incluso en espacios con un limitado drea de aberturas. Inundando todo el
volumen, el fuego no puede persistir en el suelo, en el techo o en cualquier otro nivel entre ambos.

No importa la gravedad del incendio, normalmente se extinguira en los primeros 15 segundos de descarga. El gas se
expande rdpidamente y penetra en las obstrucciones y en las pequefas aberturas hasta alcanzar las areas de
riesgo mas inaccesibles y escondidas.

CONDUCTO DE VENTILACION
TIRO DE CHIMENEA AUTOMATICO

CILUNDRO DE CO,

ACTUADOR DEL SISTEMA [Electrovélvula)
ADAPTADOR DEL BOTELUN PILOTO

CABEZAL NEUMATICO DEL CIINDRO AUXILAR
CABLE DE ACERO PARA ACTIVACION MANUAL REMOTA
LINEA DE DETECCION

TUBERIA DE CO,

. CAJA DE ACTIVACION MANUAL REMOTA
ACTUADOR NEUMATICO DE TRAMPILLAS

10. DIFUSCOR DE DESCARGA

11. PRESOSTATO EN LINEA DE DESCARGA

12. DETECTOR DE INCENDIO

13. SIRENA DE ALARMA

14. ACTIVADOR NEUMATICO DE PUERTA
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PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA

PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA

APLICACION LOCAL
=

Este sistema es usado para proteger voldmenes no confinados, cuando no existe recinto fijo alrededor del riesgo.
También es usado para la proteccién de objetos individuales ubicados en grandes volimenes donde no merece
la pena realizar una inundacién total debido a su alto costo. Los difusores se sitGan estratégicamente alrededor
del riesgo, en las partes més conflictivas y en los puntos en los que el fuego se traslada. Asf, en el momento de
producirse la extincién se forma una densa nube que penetra en cada grieta, barriendo el drea en [lamas

completamente.

Estas instalaciones, que funcionan automdtica o manualmente, sofocan efectivamente varios tipos de fuego.

. CIUINDRO DE CO,

. ACTUADOR DEL SISTEMA [Electrovalvula)

. ADAPTADOR BOTELLIN PILOTO

. CABEZAL NEUMATICO DEL CIINDRO AUXILAR
. CABLE DE ACERO PARA LA ACTIVACION MANUAL REMOTA
. IINEA DE DETECCION

. TUBERIA DE CO,

CAJA DE ACTIVACION MANUAL REMOTA
ACTUADOR NEUMATICO DE TRAMPILLAS
DIFUSOR DE DESCARGA

PRESOSTATO EN LINEA DE DESCARGA
DETECTOR DE INCENDIO

. SIRENA DE ALARMA

. ACTIVADOR NEUMATICO DE PUERTA
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DISENO DEL SISTEMA

Los detalles del disefio de sistemas para inundacién total y aplicacién local estan contenidos en nuestro
Manual de Disefio.

DISENO FLEXIBLE

La gran variedad de componentes suministrados por Castellana permite que los sistemas sean creados
para satisfacer las necesidades particulares de cada cliente. Los equipos pueden funcionar tanto
automdtica como manualmente, y estan preparados para proteger riesgos en varias zonas, con un
nimero elevado de descargas. El control automético puede ser realizado mecénica, neumatica,
electrénicamente o mediante una combinacién de estos.

Se dispone de todo tipo de facilidades para que salte una primera alarma y para que se realice una descarga
retardada. También se usan varios métodos de activacién automatica preventiva para habitaciones
normalmente ocupadas por personas.

Los accesorios de los equipos incluyen indicaciones audibles y visuales de control del sistema, asi como
otros utensilios para que las valvulas cierren autométicamente el flujo de combustible, puertas de
emergencia, salidas y obturadores, tanto mecénicos como eléctricos.

EI CO; es almacenado a temperatura ambiente, en cilindros de acero fabricados segln el Reglamento de

Aparatos a Presién (ITC-MIE-AP7) o seglin normativa europea. La presién varfa con la temperatura,
a 21°C sera de 59 bares.

Puede ser colocado cualquier nimero de cilindros juntos y activados simultdneamente para suministrar
el disefo requerido.




INFORMACION DEL SISTEMA g

SISTEMAS DE INUNDACION TOTAL

PARA DETERMINAR LA CANTIDAD BASICA DE CO2

Volumen - m?

Factor - kg.m’

Fuegos superficiales

>4 1,15

>4 >14 1,07
>14 >45 1,01
>45 >126 0,9
>126 >1400 0,8
>1400 0,74

Riesgo

Tabla 1

Algunos materiales requieren mas
concentracién de la cantidad
indicada para lograr la
extincion, en estos casos se
aplica el factor de conversién
dado en laTabla 2.

CONCENTRACIONES PARA RIESGOS ASENTADOS

Los fuegos de liquidos inflamables, gases o materiales
sélidos inflamables que arden en su superficie son
conocidos como fuegos superficiales.

Para calcular las cantidades basicas de dioxido de carbono
se utiliza la Tabla 1.

PARA DETERMINAR LAS CONCENTRACIONES
EN CASO DE RIESGOS ESPECIFICOS

Factor de Conversion Material

Acetileno 2,5
Benzol 1,1
Butadieno 1,3
Eter etil 1,5
Etileno 1,6
Hexano 1,1
Hidrégeno 3.2
Queroseno 1

Petréleo 1

Tabla 2

Fuegos muy asentados o profundos

_Factor de
inundacion

Cable eléctrico seco y aislamiento 1,35  kg.m”

Equipamiento informatico 1,5 kgm?

Procesamiento de datos

y almacenamiento de cintas 2,25 kg.m?
Archivos de grabacién/archivos 2,00 kg.m?
Colectores de polvo 27 ke my
Instalaciones de pintura 12 kgm?
Zonas de impresion 2,25 kgm?
Transformadores de aceite 2 kgm?
Eléctrico de 57 m? 2 kgm’
Eléctrico de 57 m? 133 kgm?
Tabla 3

Se consideran fuegos muy asentados aquellos fuegos de
productos sélidos que puedan fijarse en el interior

del material como consecuencia de la combustién
en su superficie o de la ignicién interior.

Las habitaciones que contienen estos materiales no
deberdn tener aberturas que no puedan ser
automdticamente cerradas, exceptuando los
pequefios orificios de ventilacion cerca de la parte
superior del recinto.

Se necesitan cantidades adicionales de CO, que
mantengan la concentracién dentro de la habitacién
no menos de 20 minutos.

Las concentraciones recomendadas para varios
riesgos se muestran en la Tabla 3.



SISTEMAS DE APLICACION LOCAL

Método del Volumen

El método del volumen del disefio del sistema es usado alli donde el riesgo de incendio consista en objetos
irregulares tridimensionales, que no pueden ser reducidos facilmente al 4rea de la superficie equivalente.

La cantidad de descarga total del sistema se basa en el volumen imaginario del recinto que rodea al riesgo. La
cantidad basica de disefio es de 16 kg. por m®. Esta puede ser ajustada a las condiciones reales del lugar y
al nivel del recinto existente.

Meétodo del Area

La cantidad de diéxido de carbono requerido se basa en la cantidad de descarga total de un difusor colocado
estratégicamente sobre el drea a proteger. Se usard un
nimero suficiente de difusores para cubrir adecuadamente

todo el drea, teniendo en cuenta la cobertura de cada
difusor.

Para este método de diseno, las caracteristicas del difusor
deberdn ser conocidas para determinar las cantidades
de gas, en funcién de la cobertura y las distancias
(entre el difusor y el riesgo).

_—




SISTEMA DE EXTINCION CCI-CO-

INTRODUCCION

El CCI-CO; es un sistema de extincién de incendios aceptable medio ambientalmente, que utiliza CO; como agente

extintor. Ha sido desarrollado especialmente por Castellana de Seguridad y Control para cubrir toda una gama
de aplicaciones (puestos fijos, aplicacién local, inundacién total etc.).

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA CCI-CO:

| SISTEMA (CI-C0, ==

El agente extintor CO; es almacenado en cilindros de acero estirado sin soldadura, para una presién de prueba de

250 bar y una presién de trabajo de 58 bar.

Cada botella o cilindro lleva montada un tipo de valvula modelo CCl-(numero) COy, segin sea el tipo de instalacion
(sistema modular, baterias de cilindros, puestos fijos con
mangueras etc.)

Ademas de los desarrollos bésicos (eléctrico y manual), al sistema
CCI-CO; se le pueden ensamblar una gran cantidad de accesorios
que se adaptan perfectamente a las necesidades mas remotas
y a las instalaciones méas complejas. Esto nos permite suministrar
equipos con un grado de versatilidad importante para satisfacer
las expectativas de nuestros clientes. Esta gama de accesorios

esta compuesta por presostatos, presostatos en linea de disparo
o descarga, tiradores manuales remotos, retardadores neumdticos,
odorizadores, componentes para atmosferas explosivas, etc.

VALVULAS CCI-CO;

Castellana utiliza basicamente 5 tipos de vélvulas que se adaptan a diferentes necesidades. Son fabricadas en estampacion

para presiones de prueba de 300 bar (presién de trabajo 58 bar). El disco de seguridad estd tarado a 190 bar.

Tipos:
¢ Valvula modelo CCI-1CO; (accionamiento eléctrico y manual).
@ Valvula modelo CCI-2CO» (accionamiento neumatico).
@ Vilvula modelo CCI-3CO; (accionamiento eléctrico y manual).
¢ Valvula modelo CCI-4N; (accionamiento eléctrico y manual,
mandmetro).
¢ Valvula modelo CCI-3CO3l (accionamiento eléctrico y manual,

descarga intermitente).

Todas las valvulas suministradas por Castellana estdn sometidas a
unos estrictos procedimientos de controles y pruebas. Estan
homologadas por la BAM (laboratorio de ensayos Aleman con
mas prestigio a nivel Europeo).

La valvula debera estar totalmente protegida durante el transporte e
instalacion mediante una caperuza protectora.




Los contenedores suministrados por Castellana de Seguridad y Control
dentro de su sistema CCI-CO, estdn regulados por el Reglamento de
Aparatos a Presion (ITC-MIE-AP7) y por la normativa europea.

Las capacidades utilizadas son: 2.7 - 4.7 - 6.7 - 13.4 - 26.8 - 40.2 - 67 y
80 litros. Su cuerpo va pintado en negro y su ojiva en gris.

TUBERIA DE DISTRIBUCION (sistema (Cl-C0;)

Las tuberfas de distribucién deberan ser de acero al carbono sin soldadura
(seglin DIN 2440 ST.33.2) con acabado galvanizado
0 negro, pintado en rojo después de
su instalacion.

Los accesorios seran roscados o soldados
hasta 1 1/2". A partir de 2" seran
soldados. Los accesorios tanto

roscados como soldados
seran ANSI B.16.11.
El roscado tendra
rosca ANSI B.2.1.
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CABEZALES DE CONTROL

Cabezal de control eléctrico (vilvulas CCI-1CO,, CCI-3CO, y CCI-4Ny).

El accionamiento del sistema sera a través de la electrovdlvula solenoide de 24 Vcc - 12 W

(proteccién IP 65) montada directamente sobre la vdlvula principal o de control.

Cabezal de control manual (vélvulas CCI-1CO,, CCI-3CO; y CCI-4N,).

El accionamiento del sistema serd a través de la palanca de disparo manual,
una vez quitado el precinto de seguridad. De serie en los modelos de

valvula anteriormente citados.

Cabezal de control neumatico (vilvula CCl-2CO,).

El accionamiento del sistema serd a través del gas procedente del cilindro piloto.
Este cabezal se incorpora de serie en la valvula CCI-2CO». La presion
minima de apertura de la vélvula a través del cabezal neumatico es de
15 bar. Una vez abierta la descarga es total y el cierre manual, no se
requiere védlvula antirretorno para mantener la presion en el colector de

disparo.

DIFUSORES DE DESCARGA

Los difusores son especialmente disefiados para trabajar con CO,. La amplia gama
de difusores que ofrecemos permite cubrir todo tipo de aplicaciones. Son
fabricados en latén, acero cromado y aluminio.

Para sistemas desequilibrados el difusor se calibra segln las exigencias de descarga.




ACCESORIOS DE CONTROL

Presostatos de supervision de carga de botella.

Se dispone de varios modelos segiin el riesgo a proteger y segin
la demanda de la central de incendios. Se acoplan a la
vélvula principal para controlar la presién existente en la
botella.

DETECTOR DE PRESION KN LINEA DE DISPARO

Presostantos de linea de disparo o descarga.

Controlan la descarga del agente extintor en los sistemas
centralizados. Se pueden colocar en la linea de disparo o

en el colector de descarga. El contacto es bipolar, el rearme
manual y el indice de proteccion IP 65.

Tirador manual remoto.

Utilizado para el disparo manual de los sistemas cuando se quiere tener un control manual-mecénico, lejos del riesgo
a proteger. El conjunto estd compuesto por el cabezal de control, cable de acero prolongador y caja de disparo
con su tirador manual.

Accionador neumatico de trampillas.

Este dispositivo se usa para realizar el cierre de trampillas, compuertas etc. Su accionamiento es neumatico a través
de la presion procedente de la linea de descarga. La presién minima de pilotaje es de 5 bar y la carga maxima
admisible de 45 kg.

Retardador neumatico.

Colocado después del cilindro piloto, provoca un retardo en la activacién de los cilindros auxiliares (de 30 a 60
segundos).

Accesorios para atmésferas explosivas.

El sistema CCI-CO,, cuenta con una amplia gama de accesorios para utilizar en estos ambientes, solenoides, presostatos
etc. Para cualquier informacién consultar con nuestra central.

Ademds de los equipos citados anteriormente, Castellana de Seguridad y Control puede suministrar otros accesorios
adaptables a las situaciones més dispares y mas complejas. De igual modo, se fabrican equipos a medida, en
base a las circunstancias especificas de la instalacion. Por todo esto Castellana de Seguridad y Control se ha
convertido en una empresa dindmica vy flexible, lider del sector en sistemas de extincién.

El equipo humano de Castellana busca dia a dfa la satisfaccién de nuestros clientes.

-




SISTEMAS MODULARES

Los equipos modulares estan compuestos por un dnico cilindro (de diferentes capacidades) que se sitda normalmente
dentro del riesgo a proteger. Minimizan los gastos de instalacién, ya que en muchos casos no requieren tuberfa
de distribucion del agente extintor. Se utilizan habitualmente en riesgos de pequeio volumen.

Cilindros modulares con accionamiento eléctrico y manual.

Equipados con la valvula modelo CCI-1CO; o con valvula modelo CCI-3CO, segln la demanda de la instalacidn.
Su accionamiento se debe al impulso eléctrico recibido en su electrovalvula solenoide, enviado a través de la
central de incendios por la excitacion de dos detectores o un pulsador. También se pueden activar mediante la
palanca de disparo manual, ubicada en la propia vélvula del cilindro.

Cilindros modulares con accionamiento manual y neumatico.

Equipados con la valvula modelo CCI-2CO» sélo pueden activarse de modo manual a través de la palanca de disparo
situada en la propia valvula del cilindro. Se utilizan en aplicaciones muy concretas, donde por seguridad o por
requisito de la instalacién no se precise activacién automatica.

Cilindros modulares de descarga intermitente.

Equipados con la valvula modelo CCI-3CO»l se activan
por impulso eléctrico a través de su electrovélvula
solenoide o por accionamiento manual a través de
su palanca de disparo. En ambos casos, la descarga
se realiza de forma intermitente, es decir, cuando la
electrovélvula recibe sefal eléctrica, la valvula
principal se abre y cuando deja de recibir sefial, se
cierra (lo mismo sucede con el disparo manual).

Estos equipos se utilizan en aplicaciones muy concretas
donde, con una pequefia concentracion de gas, se
realiza la extincién del drea a proteger (Ej: reactores
quimicos, pequefias bandejas de recogida de liquidos
etc.).

A todos los sistemas modulares citados se les puede acoplar
cualquiera de los accesorios o complementos
mencionados en el apartado anterior.




SISTEMAS CENTRALIZADOS
(baterias de cilindros)

Las baterfas de cilindros disefiadas y desarrolladas por Castellana
de Seguridad y Control estan formadas por un conjunto
compacto de cilindros ubicados generalmente fuera del
riesgo a proteger. Se utilizan fundamentalmente en riesgo
en los que intervienen grandes cantidades de CO,. Estos
equipos se componen basicamente de baterfas de

Baterias de menos de 10 cilindros.

cilindros, tuberfa de distribucién y difusores de descarga.

La capacidad de los cilindros (siempre uniforme dentro
de la misma baterfa), puede ser de 40.2, 67 y 80 litros.

El / los cilindros pilotos (valvula modelo CCI-3CO») son de la misma capacidad que los cilindros
auxiliares. Este modelo se utiliza bdsicamente en baterfas de menos de 10 cilindros. El / los
cilindros pilotos estdn conectados eléctricamente a la central de incendios a través de su
electrovalvula solenoide. La activacion se realiza cuando se excitan dos detectores de zonas
diferentes o cuando se activa un pulsador manual. Una vez realizada la apertura de la valvula
piloto, la presién se transmite pasando por la vélvula diafragmada, hasta los cabezales neuméticos
de la védlvula CCI-2CO;. De esta manera quedaran abiertos también los cilindros auxiliares

9
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que se descargaran totalmente.

CILUDRO ALTA PRESION

HERRAJE LATERAL

. ANGULO FRONTAL DE HERRAJE

BRIDA DE PROTECCION VALVULA PRINCIPAL

. VAIVULA PRINCIPAL

DISPARO MANUAL VALVULA PRINCIPAL
LATIGUILLO DE DESCARGA (flexible, alia presién)
VAIVUIA ANITIRRETORNO DIAFRAGMADA
COLECTOR DE DESCARGA (DIN 2440)
ABARCON (sujecion de colector)

LATIGUILLO DE DISPARO (interior de teflén)
TAPON DE FINAL DE LINEA (3/8")

. VAIVULA AUXIUAR [CCF2CO2)

BRIDA DE CONEXION A TUBERIA (PN 40)
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CONEXIONADO DE LATIGUILLOS DE DISPARO




Baterias pilotadas con botellin piloto de N.

El botellin piloto sera un cilindro de 2.7 litros equipado con vélvula modelo CCI-4N, con manémetro,
electrovélvula solenoide y disparo manual. La carga se realiza con nitrégeno a 120 bar. Este sistema
se usa normalmente en baterias con muchas botellas (mas de 10 botellas).

El modo de funcionamiento es el mismo que el del apartado anterior.

El botellin piloto puede estar al lado de la bateria o separado de ésta a una distancia inferior a 60 metros.
Esto nos permite pilotar la baterfa de cilindros desde otra sala o local anexo a la ubicacién del conjunto

de botellas.
| 1. CIUDRO ALTA PRESION
2. HERRAJE LATERAL
10— u — 3. ANGULO FRONTAL DE HERRAJE
P 4. BRIDA DE PROTECCION VALVULA PRINCIPAL
(L 0 - . " 0 5. VAIVULA PRINCIPAL
4 6. DISPARO MANUAL VAIVULA PRINCIPAL
i 18 7. LATIGUILLO DE DESCARGA (flexible, dlia presion)
& ] 8. CIUNDRO PILOTO :
9. COLECTOR DE DESCARGA [DIN 2440)
15 e e mwm el B el ,E,,D\ RN W 10.  ABARCON (sujecion de colector)
1 = 14 |_.-| ] /ﬁ\ 11, [ATIGUILLO DE DISPARO (interior de teflén)
12, REDUCCION DE CONEXION ENTRE LATIGUILLO

f D D D D D DE DISPARO Y VALVULA AUXIUAR (3/8" M1 /4N
1 - 13. ARANDELA DE ESTANQUEIDAD
‘ S s s 5 5 < 14. VAIVULA AUXILAR [CCH2C0O2)
1 15. TAPON DE FINAL DE LINEA

2—7 16, VAIVUIA ANTIRRETORNO

3 5 T 5 5 5 17. BRIDA DE CONEXION A TUBERIA (PN 40)

. 18 JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE COBRE [cierre enfre

latiguillo de descarga y vélvula)

— - 19, ELECTROVALVULA SOLENOIDE
20. REDUCCION DE CONEXION ENTRE SALIDA DE
VALVULA PRINCIPAL Y LATIGUILLO DE DISPARO

Baterias con valvulas direccionales.

Se utilizan para proteger varios riesgos a la vez con una sola bateria. Cada vélvula direccional va asociada
‘ a un riesgo diferente, esto nos permite direccionar el gas de una Unica bateria al local donde se
; produce el fuego. Las valvulas direccionales disefiadas y fabricadas por Castellana estdn compuestas
\ bdsicamente por pistén de alta presién, electrovélvula solenoide, vélvula de bola (PN-40 o PN-100)
i y carrete de tubo. Todos sus componentes van ensamblados de tal modo que constituyen un disefio
|

1

robusto y fiable. Su accionamiento se debe a la presién procedente del botellin piloto, resultante de
la activacion en paralelo de las dos electrovalvulas solenoides (electrovalvula del botellin piloto y
electrovélvula de la valvula direccional).

Castellana disefia y desarrolla los sistemas con vélvulas direccionales, segiin las exigencias y necesidades
de cada instalacién.

Cabe destacar que las vélvulas de los cilindros auxiliares, suministradas
por Castellana de Seguridad y Control (valvula modelo CCI-2CO3)
son de apertura neumdtica, con tan sélo 15 bares de presion y de
paso total. Una vez abierta la valvula, sélo se puede cerrar
manualmente mediante su palanea. Esto da a nuestro sistema (sistema
CCI-COy) ciertas ventajas y un mayor grado de fiabilidad con respecto
a los existentes en el mercado, ya que no se precisa mantener la
presion en el colector de disparo més de 3 segundos. Con este equipo
se evita un mal funcionamiento del conjunto por rotura de latiguillos
en el colector de disparo, puesto que, una vez abiertas las valvulas
auxiliares, es imposible que se cierren ni siquiera en estas condiciones
desfavorables. Ademas, se prescinde del uso de valvulas antirretornos
en el colector de disparo.




CILDRO ALTA PRESION
HERRAJE LATERAL
ANGULO FRONTAL DE HERRAJE
BRIDA DE PROTECCION VALVULA PRINCIPAL
VALVULA PRINCIPAL
DISPARO MANUAL VALVULA PRINCIPAL
LATIGUILLO DE DESCARGA (flexible, alta presién)
VALVULA ANTIRRETORNO
COLECTOR DE DESCARGA (DIN 2440)
. ABARCON (sujecién de colector)
. LATIGUILLO DE DISPARO {interior de teflén)
. TAPON DE FINAL DE LINEA (3/8")
. VALVULA AUXILIAR [CCI-2CO2) .
. BRIDA DE CONEXION A TUBERIA (PN 40)
. LATIGUILLO DE CONEXION A VALVULA DIRECCIONAL
. RACOR DE CONEXION DE 1/4"M-1/4"M
. ARANDELA METOPLASTICA DE 1/4" ,
. TE DOBLE HEMBRA CON MACHO CENTRAL CONICO
. ELECTROVALVULA SOLENOIDE 24 Vee-12 W
. CODO 1/4" CONICO 1/4"H CILINDRICO
. ELECTROVALYULA SOLENOIDE
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PUESTOS FIJOS DE EXTINCION (sistemas con man

Son de accionamiento manual y bdsicamente se utilizan en aplicacién local donde no es requerido
un funcionamiento automatico. El conjunto estd compuesto por:

w # Baterias de cilindros con vélvula de apertura manual (vélvula CCI-2CO»,).

® Manguera de alta presion (generalmente 20 metros).
# Metralleta con gatillo retenedor para aplicacién local.

veras)

SISTEMAS DE EXTINCION (FM)

Castellana de Seguridad y Control dispone de una linea de
producto homologada por Factory Mutual. Al igual que sucede
con el sistema nacional CCI-CO;, en el universal se suministran
toda clase de componentes y accesorios adaptandose a las

: diferentes situaciones de funcionamiento.
Todos estos equipos estdn aprobados por:

@ Factory Mutual.

# China Classification Society.

@ Lloyds.

¢ American Bureau of Society.

@ Det Norske Veritas.

4 Nippon Kaiji Kyokai.

# Marine Safety Agency.

¢ BASEEFA.




CASTELLANA DE SEGURIDAD

Y CONTROL S. A.

OFICINAS Y FABRICA

~ Pol. Ind. Villalonquéjar Il

C/ Merindad de Cuesta Urria, 21
09007 - BURGOS

Tel. 947 233 363

 Fax 947 244 264
castellana@castellana-syc.com




