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Un moderno y novedoso Sistema de Deteccién y Extincién del Fuego

sin partes méviles, que no requiere energia eléctrica para

su funcionamiento. Por sus caracteristicas es ideal para cualquier

aplicacién donde exista riesgo potencial de incendio, protegiendo

todos los bienes imaginables.

El sistema se basa en la actuacién automatica del tubo sensor Firetrace, presurizado interiormente (de
10 a 18 bar). Cuando alcanza el valor térmico determinado (entre 80°C y 110 °C), se ablanda y estalla
en forma de difusor por el lugar exacto donde se haya generado el fuego.

Firetrace puede ser utilizado en forma totalmente independiente o combinado con sistemas de alarma
y/o corte eléctrico. Estas opciones ofrecen cortos tiempos de deteccién, alarma y activacion, reduciendo
el riesgo de reignicién y dafios producidos

por el incendio. La versatilidad del sistema

permite el uso de varios tipos de agentes

extintores: agua, CO2, polvo seco,

espumogeno AFFF o cualquiera

de los nuevos agentes

extintores gaseosos.

Dado que el trazado del Tubo Firetrace se realiza protegiendo todos los puntos del riesgo

donde pueda originarse un foco de incendio, puede detectar y extinguir en su primera fase el

fuego. Como no necesita de dispositivos eléctricos no se ve afectado por suciedad, humedad,

grasas, tierra o cualquier otro factor que impida la salida del agente extintor.

Cuando se produce fuego, el Tubo Firetrace lo detecta y permite una rapida descarga, por lo

que brinda la respuesta mas satisfactoria que usted pueda requerir.




SISTEMA DIRECTO ALTA'Y BAJA PRESION SISTEMA INDIRECTO ALTAY BAJA PRESION

actda como detector de conatos de incendio y como via
de conduccion y descarga del agente extintor. Se suele utilizar en riesgos pequefios

donde es dificil acceder mediante un sistema fijo de difusién.

El sistema estad compuesto por vélvula CCI-DHP para conexién a tubo FIRETRACE

de 6 x 4 mm., manémetro de control y cilindro de alta presién segtin ITC-MIE-AP7.

En este caso el tubo FIRETRACE actda como detector del foco del incendio y como
elemento activador de la vélvula principal. Cuando éste lo detecta, se despresuriza el
tubo y provoca la apertura de la vélvula. El agente extintor se descarga a través de una
red de difusores. El equipo estd formado basicamente por vélvula CCI-IHP con sistema
de paso para conexién a tubo FIRETRACE de 6x4 mm., manémetro de control, cilindro

de alta presion segin ITC-MIE-AP7, latiguillo de descarga y red de difusores de descarga.

que en el de alta presién. El conjunto esta

compuesto por vélvula CCI-DLP para conexién a tubo FIRETRACE de 6 x 4 mm., manémetro

de control (0 - 28 bar) y cilindro de baja presién segin ITC-MIE-AP5.

Al igual que en el apartado de alta presién, en estos casos el tubo FIRETRACE

funciona sélo como detector y como piloto de la vélvula principal.

El conjunto estd compuesto por vélvula CCI-ILP con sistema de paso para
conexion a tubo FIRETRACE de 6 x 4 mm., manémetro de control (0 - 28 bar), cilindro de baja presién segtn ITC-MIE-

AP5, latiguillo de descarga y red de difusores de descarga.




DISPARO MANUAL FINAL DE LINEA. Utilizado en aplicaciones para extincién indirecta, permite la

activacién manual del equipo. Incorpora manémetro de presién de 0 -28 bar.

FINAL DE LINEA CON MANOMETRO. Situado en el extremo del tubo
FIRETRACE, controla en todo momento la presién en el interior del

tubo. Se puede utilizar con todos los modelos de los equipos
FIRETRACE.

PRESOSTATOS. Se pueden ubicar en la propia vélvula
del cilindro o en el final de linea. Conectado a la central,

nos permite conocer el estado de presién de la instalacion.

ELECTROVALVULA SOLENOIDE. Utilizado en aplicaciones para
extincion indirecta, permite la activacién eléctrica del equipo a través

de la central de incendios.

TUBO FLEXIBLE FIRETRACE DE 6 x 4 MM. Tubo construido a base de polimeros,
utilizado para la deteccién y extincién de incendios. Su estructura especial le permite
ser adecuado para su utilizacién con cualquier tipo de agente extintor, gaseoso, liquido, espumdgeno y

pulvurulento.




La gran versatilidad de Firetrace permite aplicarlo en:

- [ Paneles eléctricos de control y comandd

» Magquinaria agricola

> Furgones de seguridad]

Locomotoras ferroviarias y de metro |

P Cajeros autométicos |

Papeleras subterraneas

Contenedores |

P Salas de grabacion y video

> Embarcaciones

> Centrales de control

Cuadros eléctricos

P Racks de integracién

Cabinas de pintura

Centros de informatica

> Salas de cirugia y equipamientos médicos

» Méquinas de electroerosion
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