Proteccion de cocinas y campanas comerciales

Sistemas de extinciéon automatica de incendios
Proteccion las 24 horas del dia para areas de cocinas industriales

Las altas temperaturas a las que se someten las superficies de las cocinas
implican la utilizacion de aplicaciones de alta eficiencia. Las actuales cocinas industriales
tienen todos los elementos necesarios para alimentar fuegos devastadores,
desastres que hacen que se tenga que cerrar el establecimiento comercial por un dia,
un mes o para siempre. El sistema mediante KWC tiene la habilidad de detectar
y extinguir el fuego en cualquier superficie antes de que se produzca un dafio irreparable
o una costosa interrupcion del negocio.
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Agente Extintor KWC

El agente Wet Chemical suministrado por Castellana de Seguridad realiza una extincién mas rapida
y una supresion del fuego en un periodo de tiempo mds corto, mientras que la cobertura del drea de riesgo
se produce a traves de una capa més gruesa de wet agent para evitar posibles reigniciones del fuego.

xtincién precisa para cada aplicacion ,
El concepto flexible de disefio permite al sistema ofrecer una aplicacién mas eficiente para todo tipo
de cocinas, freidoras, fogones, parrillas, asadores... asi como para los filtros y conductos de ventilacién.

uncionamiento manual o automatico
La versatilidad de este sistema permite el empleo de los dos medios de activacién a través de los componentes
adecuados que forman la instalacién del equipo.

ormativa UL 300

Las duras exigencias a las que se ven sometidas las cocinas comerciales hacen que éstas trabajen cada vez
a mayores temperaturas. Los sistemas de KWC cumplen con la NFPA96 y NFPAI7, asi como con otros
requerimientos de las aseguradoras.

oberturas mas efectivas

Los sistemas de KWC ofrecen una cobertura inigualable utilizando menos difusores para la descarga
y empleando unos puntos de caudal adecuados para proteger el drea de riesgo, teniendo como resultado
una extincién mas eficiente, con un menor coste.

impieza mas rapida tras el incendio ‘
Simplemente empleando un trapo hiimedo tras la descarga y cuando se hayan enfriado las superficies
se pueden retirar los residuos espumosos del agente KWC.

n servicio y oculto

Los sistemas KWC combinan perfectarnente dentro de las pautas estéticas gracias a un concepto flexible
de disefio que maximiza las opciones de colocacién de los difusores y minimiza la tuberia,
ofreciendo la oportunidad de elegir entre acero negro o tuberia de acero inoxidable sin soldadura.

Descripcion

El sistema mediante KWC empleado por Castellana de Seguridad y Control tiene
su principal aplicacion en la proteccion de riesgos asociados a cocinas y sus
equipamientos.

El agente extintor estd compuesto por una solucién acuosa de carbonato potasico,
que es distribuida a través de la red de tuberfas instalada y descargada por medio
de unas bogquillas especiales. Se genera una espuma jabonosa que extingue el fuego
como consecuencia de la reaccién con el aceite o grasa caliente, creando una pelicula
protectora que reduce el desprendimiento de los vapores combustibles.
Se efectua igualmente un enfriamiento del combustible y las superficies ardientes,
disminuyendo de este modo la posibilidad de reignicién.

Sistema

El KWC es almacenado en cilindros y presurizado mediante nitrégeno a |2 bar de presién.
El sistema de deteccion automatica se realiza mediante unos fusibles bimetalicos que funden
a determinadas temperaturas, proporcionando la sefal necesaria para la activacion del sistema.
El disparo manual puede efectuarse mediante un dispositivo proximo a la cocina, pero lo suficientemente
alejado del riesgo para seguridad de la persona que lo activa.

0 El fuego es detectado por los fusibles
de temperatura, enviando la sefial a la Central
(o el disparo manual es activado), causando
la apertura de la valvula en el cilindro.

9 La solucion acuosa de KWC circula
a través de un sistema de tuberias
y se descarga mediante los difusores
estratégicamente situados.

KWC elimina las llamas rapidamente
y forma una capa de proteccion que extingue
el fuego y evita su reignicion.




